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hoelschertech nic-go rator® Nachblasstationen - Abwasserbeliiftung und Druckrohrleitungsentleerung

Warum ist eine Beliiftung
und regelméBige Entleerung
der Druckleitung notwendig?

Die Nachblasstationen von hoel-
schertechnic-gorator® belliften

das Abwasser bei zu hoher Aufent-
haltszeit in der Druckrohrleitung, um
anaerobe Zusténde zu verzégern
und die Bildung von Sielhaut und
Schwefelwasserstoff zu verhindern.
In der heutigen Zeit mussen immer
grossere Strecken mit geringen
Abwassermengen zur Klaranlage
bewaltigt werden. In der Drucklei- . S e
tung entsteht Schwefelwasserstoff, e e WL e :

der zur Bildung von Schwefelsdure Nachblasstation mit einem 11kW Schraubenkompressor
flihrt und Metall- und Betonbau-
stoffe korrodieren lasst.

Die Vorteile der hoelschertechnic-gorator® Nachblasstation

Die Auslegung einer * Abwasserbelliftung vermindert anaerobe Faulnisbildung
Naehlgssieiian ¢ bei genligender Fliessgeschwindigkeit wird die Sielhautbildung
Die Projektierung einer Nachblas- unterbunden

station erfolgt in Anlehnung an das

DWA Arbeitsblatt 116-2. ¢ keine Geruchsbeléstigung durch Schwefelwasserstoffbildung
Je nach gewlinschtem Einsatz der

Nachblasstation muss zur Beseiti- e Spulmoglichkeit 16st Ablagerungen in der Druckrohrleitung
gung von Ablagerungen die Min-

destflieBgeschwindigkeit von 0,7 e \erklrzung der Aufenthaltszeit des Schmutzwassers

bis 0,9 m/s je nach Rohrleitungs-

durchmesser erzielt werden. Ein
ausreichender Volumenaustausch
innerhalb der Druckrohrleitung dient
zur Verklrzung der Verweilzeit des
Abwassers zur Vermeidung der Siel-
haut- bzw. Schwefelsdurebildung.

Begehbarer Betongerateschrank mit einem 7,5 kW Schraubenkompressor
und integrierter Pumpensteuerung

Betongerdteschrank mit einem Schrauben-
kompressor 5,5kW inkl. Kompressorsteuerung
“und integrierter EVU-Einspeisung Die Leistung der Firma hoeIschertechnic-gorator® GmbH & Co.KG

Mit unseren Mitarbeitern projektieren, fertigen, liefern und montieren wir
Prozesswasseraufbereitungsanlagen und Pumpstationen.

Mit unserem qualifizierten Fachpersonal garantieren wir unseren Kunden
Konzepte zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen.
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hoelschertechnic-gorator”

Wie sind die
Nachblasstationen von
hoelschertechnic-gorator®
GmbH & Co.KG aufgebaut?

In einer Standardausfiihrung der
hoelschertechnic-gorator® Nach-
blasstation werden ein Kompressor
zur Drucklufterzeugung und ein
Schaltschrank zur Regelung in einem
Betongerateschrank installiert.

Die Armaturen flUr die Verbindung
von Gerateschrank bis Druckleitung
werden flir Montage und Wartung
gut zuganglich in dem Gerate-
schrank untergebracht. Ein umfang-
reiches Zubehdrsortiment vervoll-
standigt die Anlage entsprechend
den Anforderungen unserer Kunden.

Als Hersteller und Anlagenbauer hat
hoelschertechnic-gorator® die Mg-
lichkeit, auch spezielle Losungen

zu erarbeiten. So sind auch unter-
irdische kompakte Aufstellungen in
schllsselfertiger Lieferung einschl.
Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik
maoglich.

Unsere Standardausfiihrung hoelschertechnic-gorator®

Noppenschaumstoff.

e Optimal dimensionierter Betongerateschrank.
e Be- und Entliftungsoffnung mit Liftungsgitter.
e Drucklufterzeugung mit Kolben- oder Schraubenkompressor.

e Schallschutz und Warmedammung mit pyramidenférmigem

e Frostschutz mit HeizlUfter und Thermostat.

e Schaltschrank mit Regelung lber digitale Einschaltuhr.

Zusdétzliche Optionen:

1. Beleuchtung im Betongeréte-
schrank mit Wippschalter-
Wandaufbau.

2. Gerateschrank mit optischen
Varianten, z.B. mit Riemchen
verklinkert.

3. Speicherprogrammierbare
Steuerung

4, Zusatzliche Rickschlagklappe
und Kugelhahn im Pumpen-
schacht bzw. Anschlussschacht.

5. Gerateschrank in groBeren

Abmessungen, um weitere

Einbauteile, wie z. B Pumpen-

steuerung oder EVU-Einheiten

einzubauen.

Kombisteckdose CEE 400/230 V.

7. Druckabhangige Nachblasung.

o

Zulauf aus Hausanschluss

Unser Service fiir lhre Anlage

Ein vorbeugender Service ist neben der Produktqualitét Voraussetzung
fur einen langen und storungsfreien Betrieb. Fachgerechte Wartungen

reduzieren wirkungsvoll Anlagenausfallzeiten und optimieren die Wirt-
schaftlichkeit. Und im Falle eines Falles missen eventuell beschadigte
Teile ausgetauscht werden. Aufgaben, die wir gerne fiir Sie tbernehmen!

Begehbarer Betongerateschrank
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Die druckabhéngige
Nachblasung System
hoelschertechnic-gorator®
GmbH & Co.KG

Nachblasstationen arbeiten stan-
dardmaBig mit einer Zeitsteuerung
der Kompressoren. Der Nachblas-
vorgang wird regelmaBig entspre-
chend einer Wochenzeitschaltuhr fiir
eine voreingestellte Dauer gestartet.
hoelschertechnic-gorator® ver-
bindet die Zeitsteuerung mit einer
Drucktberwachung in der Druck-
rohrleitung.

Die gebrauchsmustergeschiitzte
Steuerung und Regelung bietet in
Verbindung mit einer Messsonde in
der Abwasserdruckleitung kontinu-
ierlich den aktuellen Druck und gibt
damit Aufschluss Uber den aktuellen
Zustand.

hoelschertechnic-gorator® nutzt Mit dieser Funktion kann eine not- Mit der Nachblasstation und der

diesen Wert zur Steigerung der Effi-  wendige Spulung der Druckrohrlei- Druckaufnahme kann problemlos

zienz des Nachblasvorganges. tung zum richtigen Zeitpunkt durch-  eine Druckrohrleitungspriifung
geflhrt werden. Weiteren Pumpen durchgefiihrt werden. Der Messab-

wird das Fordern in eine gemein- lauf erfolgt mentigefiihrt Uber das
same Druckrohrleitung ermdglicht, Bedienteil der Steuerung. Nach
die ansonsten bei zu hohem Druck Ablauf der Messung kénnen die
nicht mehr in der Lage sind, in die Daten Uber eine Protokollausgabe
Leitung einzufoérdern. Bei zu hohem festgehalten werden.

Druck in der Rohrleitung besteht die

Méglichkeit, Uber eine Fernwirktech-

nik eine Alarmmeldung abzusetzen.

L

Betongerdteschrank mit Riemchen verklinkert

Die Steuerung beendet die zeitab-
hangige Nachblasung sobald der
Druck einen frei einstellbaren Wert
unterschritten hat. Unnétige Lauf-
zeiten der Kompressoren bei bereits
geleerten Rohrleitungen werden so
vermieden. Bei der Uberschreitung
des frei einstellbaren Druckes star-
tet der Nachblasvorgang automa-
tisch, um eine eventuell drohende
Verstopfung zu vermeiden.
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hoelschertechnic-gorator®

Die Kompaktlésung -
Tauchmotorpumpstation
mit Nachblasstation bei
geringer Férdermenge und
langer Druckleitung.

Die Anbindung einer Kleindruck-
entwasserung mit geringem
Abwasseranfall fUhrt bei langer
Druckrohrleitung zu den bekannten
Gefahren der Geruchsbeldstigung
und Schwefelwasserstoffbildung.
Speziell fir diese Anwendungen hat
hoelschertechnic-gorator® GmbH &
Co.KG zur Kostenoptimierung eine
patentrechtlich geschltitzte Ldsung
flr die Nachblasstation in Kombi-
nation mit einer Pumpensteuerung
entwickelt.

Die Pumpensteuerung senkt das Ni-
veau im Pumpenschacht zeitnah ab,
um die Aufenthaltszeit des Abwas-
sers zu minimieren. Der Kompres-
sor fordert zeitgesteuert zusatzlich
Sauerstoff in die Druckrohrleitung.
Somit wird verhindert, dass die
Aufenthaltszeit des Abwassers 4
Stunden Ubersteigt, und es wird der
Faulnisbildung entgegengewirkt.
Nach dem letzten zyklischen
Abpumpen der Vorlage im Abwas-
serschacht startet der Kompressor
einen Nachblasvorgang und entleert
die Druckrohrleitung.

hoelschertechnic-gorator® GmbH

& Co.KG bietet mit der Kompaktan-

lage eine kostenglinstige Gesamt-
|6sung. Im Betongerateschrank

wird ein Kleinkompressor sowie die

gemeinsame Steuerung der Pump-
und Nachblasstation platzsparend
realisiert, ohne auf den Nutzen der
Abwasserbellftung und Rohrlei-
tungsentleerung zu verzichten.

Schliiisselfertig - Alles aus einer Hand

Eine schlisselfertige Nachblassta-
tion beinhaltet den Betongerate-
schrank bzw. den Betonbaukorper,
die Maschinen-, Automatisierungs-
und Fernwirktechnik.

Die Komponenten werden von
hoelschertechnic-gorator® komplett
vormontiert und anschlussfertig zur
Baustelle geliefert. Je nach Kunden-
anforderung kénnen Nachblassta-
tionen flr Uber- oder unterirdische
Montage vorgesehen werden. Ne-
ben der aufeinander abgestimmten
Technik ohne problematische
Schnittstellen, bietet diese Ausfiih-
rung flr den Kunden eine minimale
Montagezeit vor Ort.

Nachblasstation in unterirdischer Bauform










